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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕПАШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      09.08.2023 г.                     с. Верхнепашино                              № 80-п

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в границах Верхнепашинского сельсовета Енисейского района
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 01.01.2001 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», и в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Верхнепашинского сельсовета Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Верхнепашинского сельсовета (приложение №1).
2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Верхнепашинского сельсовета (приложение № 2).
3.Признать утратившим силу постановление администрации Верхнепашинского сельсовета Енисейского района от 09.03.2017  № 23-п «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в границах Верхнепашинского сельсовета Енисейского района».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.   
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его  официального опубликования в информационном издании «Сельский вестник».
Глава   
Верхнепашинского сельсовета                                           Е.И. Чапига
	Приложение № 1 к постановлению администрации Верхнепашинского сельсовета Енисейского района 
от 09.08.2023г . № 80-п 



ПЕРЕЧЕНЬ

источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения 

на территории Верхнепашинского сельсовета Енисейского района
	№ п/п
	Адрес
	Номер

дома

(привязка)
	Географические

координаты
	Порядковый номер ПГ, ПВ, ВБ, пирса
	Вид и диаметр сети (объем)

	
	
	
	С.Ш.
	В.Д.
	
	

	1.
	ул. Советская
	1 Г
	58.435896
	92.276894
	ПВ № 1
	50 м3

	2.
	ул. Советская
	39 А
	58.421313
	92.270350
	ПВ № 2
	25 м3

	3.
	ул. Советская
	41 А
	58.420527
	92.269867
	ПВ № 3
	25 м3

	4.
	ул. Советская
	91/5
	58.406126
	92.266047
	Заправка водой из здания котельная
	89

25м3

	5.
	ул. Советская
	91/5
	58.406126
	92.266047
	Тепловой колодец №1
	100 м3

	6.
	ул. Советская
	118 Б
	58.405695
	92.262952
	ПВ № 6
	25 м3

	7.
	ул. Советская
	118 Б
	58.405695
	92.262952
	ПВ № 7
	25 м3

	8.
	ул. Советская
	118 Б
	58.405695
	92.262952
	ПВ № 8
	25 м3

	9.
	ул. Вавилова
	31
	58.421041
	92.266824
	ПВ № 9
	50 м3

	10.
	ул. Юбилейная
	19 А
	58.421271
	92.270845
	ВБ №10
	89

25м3

	11.
	ул. Геофизиков
	3 А
	58.401633
	92.257819
	ПВ № 11
	50 м3

	12.
	ул. Геофизиков
	3 А
	58.401633
	92.257819
	ПВ № 12
	50 м3

	13.
	ул. Геофизиков
	10
	58.402974
	92.256907
	ПВ № 13
	60 м3

	14.
	ул. Геофизиков 
	12
	58.403379
	92256381
	ПВ № 14
	60 м3

	15.
	ул. Геофизиков
	18
	58.403531
	92.255662
	ПВ № 15
	60 м3

	16.
	ул. Нансена
	6
	58.402732
	92.251425
	ПВ № 16
	25 м3

	17.
	ул. Гагарина
	6
	58.401552
	92.253227
	ПВ № 17
	50 м3

	18.
	ул. Гагарина
	6
	58.401552
	92.253227
	ПВ № 18
	50 м3

	19.
	ул. Гагарина
	13
	58.399826
	92.253055
	ПВ № 19
	25 м3

	20.
	ул. Гагарина
	13
	58.399826
	92.253055
	ПВ № 20
	25 м3

	21.
	ул. Гагарина
	13
	58.399826
	92.253055
	ПВ № 21
	25 м3

	23.
	ул.Комсомольская
	25
	58.401384
	92.240651
	ПВ № 22
	25 м3

	22.
	ул. Комсомольская
	45 А
	58.402002
	92.237293
	Тепловой колодец
	100

	25.
	ул. Пролетарская 
	2 А
	58.400613
	92.256360
	ПВ № 24
	80 м3

	26.
	ул. Пролетарская
	2 А
	58.400613
	92.256360
	ПВ № 25
	80 м3

	24.
	ул. Пролетарская
	20
	58.402676
	92.247180
	Заправка водой из здания котельная №26
	89

25м3 

	27.
	ул. Строителей
	9
	58.400549
	92.256289
	ПВ № 27
	50 м3

	д. Прутовая

	28.
	ул. Трактовая
	8 А
	58.391835
	92.271388
	ПВ № 28
	50 м3

	29.
	ул. Трактовая
	42
	58383560
	92.278775
	ПВ № 29
	75 м3

	пос. Байкал 

	30.
	ул. Лесная
	2 Б
	58.341008
	92.437750
	НС № 30
	10 м3

	31.
	ул. Набережная 
	6А
	58.338722
	92.437268
	ПВ № 31
	30 м3

	дер. Горская

	32.
	ул. Центральная
	21
	58.412718
	92.148631
	ПВ № 32
	30 м3

	дер. Южаково

	33.
	Ул. Луговая
	1А
	58.364353
	92.418811
	ПВ № 33
	20 м3


	Приложение № 2
к постановлению администрации Верхнепашинского сельсовета Енисейского района 
от 08.09.2023  № 80


ПРАВИЛА
учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Верхнепашинского сельсовета Енисейского района
1.Общие положения.

1.1.  Настоящие Правила действуют на всей территории Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Верхнепашинского сельсовета
1.2.  Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Подразделения пожарной охраны Енисейского района имеют право на беспрепятственный въезд на территорию источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года на территории Верхнепашинского сельсовета.
2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения; 
- систематическим контролем за состоянием водоисточников; 
- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.
	№ п/п
	Знак
	Смысловое значение
	Внешний вид
	Порядок применения

	1
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	пожарный водоисточник
	форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ
	используется для обозначения места нахождения пожарного водоема  

	2
	
	
	
	

	3
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	пожарный гидрант
	форма: КВАДРАТ фон: БЕЛЫЙ символ: КРАСНЫЙ
	используется для обозначения места нахождения подземного пожарного гидранта. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах


2.3.  Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

 2.4. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1x1 м..
 2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.
3. Учет и проверка наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории сельсовета
3.1. Два раза в год проводить инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, результаты инвентаризации оформлять актом.
